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& WARNING

If not used in accordance with this manual, this equipment may
cause harm to people.

Operating procedures and cautions are written to prevent accidents.
For your safety, read and follow these instructions. Please retain
this manual for future references. This product is designed with
safety in mind. However, improper operations may cause injuries
and/or damage to equipment.

@ Please read all precautions and procedures before use.
@ Please follow all the written cautions and safety contents.

& Caution

Injury may happen if the guidelines are not followed.

® Do not exceed the maximum capacity.
The maximum load capacity of the LX-ePed pedestal is 10kg.
Exceeding the load capacity may cause personal injury and/or
damage to equipment. Note, even if the load capacity is not
exceeded, the pedestal could still be unstable depending on the
environment, the height of the equipment, or the center of gravity's
position. Be mindful while operating the pedestal.

@ Do not dismantle or modify.

Dismantling and modifying the equipment may inflict injury to
self or others, and may lead to defects.

Do not operate when the equipment is out of order; contact the
dealer or our customer service for repair.

@ The supplied AC/DC adapter can be only used for the
LX-ePed and must not be used with other equipment.
Do not operate the LX-ePed with other than the supplied
AC/DC adapter.

@ Cautions when connecting the LAN Cable.

#%To prevent serious accidents due to misconnection, please strictly
follow the instructions below.

* Do not connect the LAN Cable attached to the Main Unit to other
devices than the Controller. Also, do not connect the LAN Cable
attached to the Controller to other devices than the Main Unit.

+ Do not connect the LAN Cable attached to any device to the
Main Unit or the Controller.

® When using the LAN Cable.

* Do not pull or apply force on to the LAN Cable when connected
to the product or it may cause damage to the cable.

- Hold the Connector when connecting or disconnecting
the LAN Cable.

* Press and hold the Lock of the Connector while disconnecting
the LAN Cable.

® The LX-ePed/LX-ePed Studio is not waterproof.

Avoid having any contact with liquids or cleaners when using this
product. Use a soft dry cloth to clean the equipment.

® Do not use incompatible components. Please use this
product as intended.

A Precaution before use

@ Lock levers and knobs should be tightened securely.
If lock levers and knobs are not tightened securely, they may
become loose or come off, resulting in damage to the camera or
personal injury.
@ Plugs and codes should be used properly.
% Failure to follow these precautions may cause an electric shock,
short circuit, or result in a fire.
* Wipe plugs frequently with a dry cloth.
* Plugs covered in dust may result in electrical insulation failure
and/or fire.
. Insert plugs completely into outlets to prevent any contact between
plug prongs and metallic objects such as paper clips.

+ Do not alter, damage, expose to heat sources, bend, twist, pull, or
bundle the cord.

- Do not pull, pinch, or place heavy objects on the cords.

- Do not use damaged cords and loose outlets.

+ Do not plug or unplug the cord with wet hands.

@ Continuous operating time: 3 minutes

6 minutes or longer intervals are required after continuously
operating for 3 minutes.
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/\\ ADVERTENCIA

Si no se instala y utiliza de acuerdo con este manual, este equipo puede causar
darios.

Los procedimientos de operacion y las precauciones fueron escritas para
prevenir accidentes.

Por su propia seguridad, lea y siga estas instrucciones antes de operarlo.

Con la comprension adecuada, se lograran operaciones adecuadas y seguras.
Conserve este manual para futuras referencias. Este producto ha sido diseiiado
teniendo en cuenta su seguridad. Sin embargo, las operaciones incorrectas
pueden provocar el colapso del equipo de la camara, lo que puede provocar
dafios en el equipo y / o lesiones personales.

Antes de utilizar el equipo, lea por favor las siguientes notas de
seguridad.

Por favor, siga todas las precauciones escritas y contenidos de
seguridad.

A Precaucion

Este equipo puede causar lesiones si no se instala o usa de la manera en que
se especifican en las instrucciones.

Mantiene el equipo dentro de su capacidad de carga.

La capacidad de carga del pedestal LX-ePed es de 10 kg, incluido la cabeza
y el sistema del camara. Si se excede la capacidad de carga, el equipo podria
colapsarse, lo que podria dafiar el equipo y / o causar lesiones personales.
Tenga en cuenta que, incluso si no se supera la capacidad de carga, el pedestal
podria ser inestable dependiendo del entorno, la altura del equipo o la posicion
del centro de gravedad. Esté atento al operar el pedestal.

No desarme o modifique este equipo.

El desmontaje y la modificacion del equipo pueden causar lesiones a si
mismos oa otros, y pueden provocar defectos.

No operar cuando el equipo esta fuera de servicio; Pongase en contacto con

el distribuidor o con nuestro servicio de atencion al cliente para su reparacion.

El adaptador incluido CA/CC sélo puede ser utilizado para el
LX-ePed y no debe ser utilizado con otro equipo.

No opere el LX-ePed con otro adaptador CA/CC mas que el incluido.

Precauciones al conectar el cable LAN.

%% Para evitar accidentes graves debido a una mala conexion, siga estrictamente

las instrucciones a continuacion.

* No conecte el cable LAN conectado a la unidad principal a otros dispositivos

que no sean el controlador. Ademas, no conecte el cable LAN conectado al
controlador a otros dispositivos que no sean la unidad principal.

+ No conecte el cable LAN conectado a ningun dispositivo a la unidad principal

o al controlador.

Cuando utilice el cable LAN.

+ No tire ni ejerza fuerza sobre el cable LAN cuando esté conectado al producto

o podria dafiar el cable.

- Sujete el conector cuando conecte o desconecte el cable LAN.

* Mantenga presionado el bloqueo del conector mientras desconecta el

cable LAN.

El LX-ePed/LX-ePed Studio no es resistente al agua.

Evite tener contacto con liquidos o limpiadores cuando utilice este producto.
Utilice un pafio suave y seco para limpiar el equipo.

No utilice componentes incompatibles. Utilice este producto segtin
lo previsto.

A Precauciones antes de su uso
°

Las palancas de cierre y las perillas deben apretarse firmemente.

Si las palancas de cierre y las perillas no estan bien apretadas, pueden aflojarse
o desprenderse, lo que podria dafiar la camara o provocar lesiones personales.

Los enchufes y cédigos deben usarse correctamente.

% El incumplimiento de estas precauciones puede provocar una descarga eléctrica,

un cortocircuito o provocar un incendio.

« Limpie el tapon de energia con frecuencia con tela seca.
+ la acumulacion-de polvo en el tapon de energia puede aumentar humedad que

puede dafiar el aislamiento y causar fuego.

- Inserte el tapon de energia completamente en la salida, y prevenga contacto

entre puntas de tapon y objetos metalicos como clips.

+ No altere, dafie, exponga a temperaturas extremas, doble, tuersa, jale, o liar el

cable de alimentacion.

+ No tire, apriete ni coloque objetos pesados sobre los cables.

* No utilice cable de alimentacion dafiado ni salida floja.
* No conecte ni desenchufe el cable de alimentacion con manos mojadas.

Tiempo de funcionamiento continuo: 3 minutos

Se requieren intervalos de 6 minutos o mas después de operar continuamente
durante 3 minutos.
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A: Names of Parts  A: ZRE-2& R

A-1 Main Unit

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

14
15
16
17

Camera Screw
BL-F(Flat Base Adapter)
Bowl Clamp

Head Mounting Platform
Upper Column

Upper Lock Knob
Lower Column

Tripod Leg

Lower Lock Knob
DL-3RB(Dolly)

# LX-ePed Studio
LAN Port

DC Port

SP-2B(Floor Spreader)
#* LX-ePed

Binding Strap

Grip

Accessory Port

Bubble Level

A-1 FHIERAKE

1

W 0O NOUL N WN

-
(=)

12
13

14
15
16
17

e ML e R AT
BL-F (P i RIS L %)
BRI /KT 2 U B F
mHEHEE

Tk

R R PR A

T

—JHIBER

IN 40 T 242 Tt
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% LX-ePed Studio
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% LX-ePed
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A: Nombres de partes
A-1 Unidad principal

1
2
3
4
5
6
7

8
9

Tornillo de camara

BL-F(Adaptador de base plana)
Manija de fijacion de nivelador de bola
Plataforma de montura par la cabeza
Columna superior

Perila del seguro de la parte superio de
la pata

Columna inferior

Pata del tripode

Perila del seguro de la parte inferior de
la pata

DL-3RB(Dolly)

* LX-ePed Studio

Puerto LAN

Puerto CC

SP-2B(Separador al suelo)

* LX-ePed

Sujetador de la pata
Mordaza

Puerto de accesorios
Nivel burbuja
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A-2 Included items

1
1-1

Controller
Elevation Control Rocker

1-2 LED

1-3

2
2-1

3
3-1

LAN Port

AC/DC Adapter
Plug

LAN Cable (30m)
Connector

3-2 Lock

A-2

1-1
1-2
1-3

&R
il %

Tt B il e
HJFLED
LANIERZR R TL

AC/DCi&ERL 3
i sk

LANIE#:2k (30m)
Uity -
SEB

Articulos incluidos
Controlador

Balancin de control de elevacion
CONDUIJO

Puerto LAN

Adaptador CA/CC
Enchufar

Cable LAN (30m)
Conector
Cerrar

A3 FT3(BIFEY)
VM-12V
1 VROV T—=TRTZ—
2 TETE—EENUR
3 TBs—J)

EJ

Option (Sold separately)
VM-12V

V-mount Battery Adapter
Adapter Fixing Strap
Conversion Cable

C_

iEEC AR (FHINEL)
VM-12V

VAR T RS A
TEC s B e g
HEARL

A-3

1

Opcion (se vende por separado)
VM-12V

Adaptador de bateria con montura en V
Correa de fijacion del adaptador

Cable de conversion

Es)
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How to carry the Main Unit

Be sure to remove the camera.

®

0 FEEHLEENSSILHTHERCTILEEL, ® Make sure the Tripod Legs are closed when carrying the
B-1 AAFZRHGEIRLHZRAY 2. TROS LCHMOBICF% Main Unit.
ANEVERISERLTEE L, B-1 Be careful not to put your hands between the Lower Column
B-2 FHEEIRCIET ) v TERE O TLIEEL, and the Tripod Legs while carrying the Main Unit or
opening/closing the legs.
B-2 Be sure to grab the Grip when carrying the Main Unit.
\CJ
B: &R AIRETE B: Como transportar la unidad
® EWHRITHAML principal
@ EMEHEEARAENESLHIAZMRBEER S UL . ® Asegurese de retirar la camara.
B-1 EHIETHIE QAN , USRI = AR E @ Asegurese de que las patas del tripode estén cerradas
B RN SR A = A 2R S R A2 IR cuando transporte la unidad principal.
B-2 WLZINTTH AN RAL B-1 Tenga cuidado de no poner las manos entre la columna inferior y
las patas del tripode mientras transporta la unidad principal o
abre/cierra las patas.
B-2 Asegurese de sujetar la empuiiadura cuando transporte la unidad

principal.

C:

1

2
3

BIRIVE—DENT

BT R BRAR Ty oI SEL TR T,
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Bl Y MAERET BBAR T v oA IF FHTREL,
SEOWERRS 3ROERRTEBTIEL,

C

: How to use the Binding Strap

Undo: To spread out the Tripod Legs, undo the hook that
binds the legs. The Binding Strap will automatically retract
to its original position.

Pull out: To secure the Tripod Legs, pull down the hook of
the Binding Strap.

Bundle the 3 Tripod Legs: Strap the legs together.

C:

1
2
3

Yn{a]fsE FH BEDZR 4R AR 2

PR SRTTI IR, T2 2 A0 BN
Bt S ORI, 475 BT

= HRBIAE = OB R 2.

®

: Como usar el sujetador para patas

Retirar: Al desatar la tira con la que se atan las patas, la tira se
retrae automaticamente a la pata.

Tire hacia afuera: para asegurar las patas del tripode, tire hacia
abajo del gancho de la correa de sujecion.

Ate las 3 patas del tripode: sujete las patas con una correa.
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D:
°

D-1
D-2
A

*

Setting up the LX-ePed/LX-ePed Studio

Refer to either "D-1" or "D-2" depending on the product
you purchased.

Attaching the SP-2B (Floor Spreader) to the Main Unit:
(LX-ePed)

Setting and operating the SP-2B, please refer to the SP-2B's
instruction manual.

Attaching the Main Unit onto the DL-3RB (Dolly) :
(LX-ePed Studio)

Extended Tripod Legs reduced the unit's stability.
Do not operate the DL-3RB (Dolly) while the legs are extended.
For setting up and operating the DL-3RB, please refer to

the DL-3RB's operation manual.

D : 2% X-ePed/LX-ePed Studio
o EIKFIMGLHYA S BED-15D-2.

D-1 JEFHFEE AKIKIZ E T SP-2B (MARIEHES) L (LX-ePed)
¥ KT SP2BIERAE ik, S SP-2BI A HI B 45

D-2 EFBEE AR B FDL-3RB (B4 %) I (LX-ePed Studio)

A BRI 2 A O AR R T AR A AR E o 5 Z)(E IR FRPIR RS
i FIDL-3RB (4 %) BEAT R 5,  CABTIEI R4t

¥ K TDL-3RBIHAE A%, A2 RIDL-3RBIAL Ui

CJ

D:
°
D-1
D-2
A

Configuracién del LX-ePed/
LX-ePed Studio

Consulte "D-1" o "D-2" segun el producto que haya
comprado.

Conexion del SP-2B (esparcidor de piso) a la unidad
principal: (LX-ePed)

Para configurar y operar el SP-2B, consulte el manual de
instrucciones del SP-2B.

Conexion de la unidad principal al DL-3RB (Dolly):
(LX-ePed Studio)

Las patas extendidas del tripode redujeron la estabilidad de la unidad.
No opere el DL-3RB (Dolly) mientras las piernas estdn extendidas.

Para configurar y operar el DL-3RB, consulte el manual de operacion
del DL-3RB.
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D-3
A

Adjusting the length of the Tripod Legs

For your safety, at least two people are required when
adjusting the length of the Tripod Legs to the DL-3RB
(Dolly) or the SP-2B (Floor Spreadet).

Attempting to forcefully turn the Lock Knob beyond its
limit will result in damage.

)

@ £ ToOvyYRIbHOv/uBICHYHOMEELIOYIENT Be sure that all of the Lock Knobs are in the fully locked
WBTLEZHESELTHOAASERETIEEL, position before mounting the camera.

@ 1EHFTHEOVIENTUOGEWE=HINGEHILERICEZTEDBIET, ® If any of these Lock Knobs is not in the fully locked

| MO SRR THES ST L positon, it may cause the tripod to collapse resuiting in

2 BELEEICEOUIE, FREIEY 7Y RO CCTe L 1 Loosen the Upper Lock Knobs and pull out.the Tripod Legs
BEDRIIEWNGEIE w2 = o ) . :

3 i_( ? f?jr)bfu RO TRIAID Y 7 /R IEDDHTTRIES il 2 After adjusting the length of the Tripod legs, firmly tighten
B [ ., e ) = NN all the Upper Lock Knobs.

4 HELR L‘L“ Db?t&\ RO //{ YR 2EHRBD TTEE L, 3 To raise it even higher, loosen the Lower Lock Knobs and

5 0O “/’7“/7:@&b\iﬂ%%(‘:%tlﬁiﬂb\ﬂ “/7?“&3_0 extend the lower Trlpod Legs_

6 KESBOHROTUALFDHICAZDLSIT, (172-3-4) ZRIEL T, 4 After adjusting the length of the Tripod Legs, firmly tighten
HOREERAELET, all the Lower Lock Knobs.

5 When the indicator of the Lock Knob is aligned with the
indicator of the Tripod Leg, the leg is properly secured.

6 Repeat step (1-2—3—4) to adjust the length of the Tripod
Legs to place the air bubble in the Level inside the circle.

D-3 HEEBIRRC B 3 D-3 Ajuste de la longitud de las patas del tripode
A MR L AR 22 2 T-SP-2B (bR IE{22) S5DL-3RB (B4 %) A\ Para su seguridad, se requieren al menos dos personas
> LR, Sl AN, (HEBHIBEKERHE SN EFA para ajustar la longitud de las patas del tripode al
SUE HE TR E ' DL-3RB (muiieca) o al SP-2B (esparcidor de piso).
e e B 4o Intentar girar con fuerza la perilla de bloqueo mas alla
o BEEHEMARSEMING. de su limite provocara darios.
o BEGMEREMBELH, AWARGHHATLTHERS. Asegurese de que todas las perillas de blogueo estén en
\ 0T A B L B A la posicion de bloqueo total antes de montar la camara.
o TR s MR ° @ Sialguna de estas perillas de bloqueo no esta en la
1 RATE L BB L AE B2 posicion de bloqueo total, el tripode puede colapsar y
2 PEPTR KRR U BRI R 1 er(l)(‘)gc;: ?; ;)i:sr;ﬁ:‘:;i;(s): l:iaelsel?zgr:)aa:; Z)?tlezg:rl rl,:s. piernas
o R \ b 1R LY a7 1t 1 i ] > A5,
y ﬁigéizggT@rﬁ?&ﬁﬁiﬁ?%ﬁﬁ@w"BWM‘”’E 2 Después de ajustar la longitud de las patas del tripode, apriete
4 W - rboiiakeds J\; i \?;H o I firmemente todas las perillas de bloqueo superiores.
5 ‘éI%LTﬂJTEQ*DﬂTTiP\ETDiHEEﬂmﬁﬁ‘/ﬂﬁ , H \ﬂx?ﬁr‘ud/:ﬂ‘%}‘ET ° 3 Para elevarlo atin mas, afloje las perillas de bloqueo inferiores
6 N TIERUKTY, RSP (1—~2—3—~4) RIFRHB K, y extienda las patas inferiores del tripode.
DA 7K P28 ) AT 280 o SR 53 L Y 4 Después de ajustar la longitud de las patas del tripode, apriete
firmemente todas las perillas de bloqueo inferiores.

5 Cuando el indicador de la perilla de bloqueo esta alineado con
el indicador de la pata del tripode, la pata esta correctamente
asegurada.

6 Repita los pasos (1—2—3—4 ) para ajustar la longitud de

laspatas del tripode para colocar la burbuja de aire en el nivel
dentro del circulo.

9



JE—MAAZ/INY FZEWIfFTS

E:

EJ
Attaching the remote camera/head

®

® FRAEICELCT TE-UERIETE-2100WFhbhzEERLT ® Select either "E-1" or "E-2" depending on the usage.
<FEELY, .
B E-1 When attaching a remote camera
E-1 YE—MOASZRGT25E
. — L . 1 Loosen the Bowl Clamp and remove the BL-F
! ’/I\ gékggégﬁ%}ﬁg?@%&ﬁ BL-F (T2 bA—2ZHR (Flat Base Adapter).
2 BLFEUE— MAASICEUIE S, BEICHHII T, 2 Securely attach the BL-F to the remote camera.
3 BL-FAMTNTWBYE— R AXSEAY REYTEICER I ES, 3 Attach the remote camera with the BL-F to the Head
4 R—=JUL RSB\ RV EHERICHES TEIEL TTEEL, Mounting Platform.
4 Be sure to firmly tighten the Bowl Clamp.
C
E: ZREXBEI/ =8 E: Colocacion de la camara/cabeza
o ERAEMERAESHE1KE2, remota
E-1 ZRiEEIEIEH AR ® Seleccione "E-1" o "E-2" segun el uso.
1 AFERBUKCT 3R T AR I FBLF CF R BEE ) . E-1 Al conectar una camara remota
2 K§BL-FHi S [E 8 AE SRR R L 1 Afloje la abrazadera del tazon y retire el BL-F
3 HEZBBENSBLFIFRE 6w s F. (Adaptador de base plana).
4 WS R CT A T 2 Conecte de forma segura el BL-F a la cdmara remota.
3 Conecte la cdmara remota con el BL-F a la plataforma de montaje
de la cabeza.
4 Asegurese de apretar firmemente la abrazadera del tazon.
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Ay FERUSBI5E

R—IVLART =3\ RV 228 T BL-F (75 hR—R 2
TETEZ)ERIIETLET,
A RZEAY REA BT ET,

E-2

When attaching a video head

Loosen the Bowl Clamp and remove the BL-F
(Flat Base Adapter).

) 5 . . .
3 Ay ROKTEBEL ST 2 éttaclh }tlhe Y(lideohhea(lld to the Head Mounting Platform
4 R LS\ RV ERRICHD TEELTEEL, evel the video head.
4 Be sure to firmly tighten the Bowl Clamp.
E-2 RETESHEHE E-2 Al conectar un cabezal de video
1 CKEERBCT 25 8 BT T 542 )5 BU R BL-F CTRJR G RLER) - 1 Afloje la abrazadera del tazon y retire el BL-F
2 BramEnaia . (Adaptador de base plana).
3 WERERIKT. 2 Fije el cabezal de video a la plataforma de montaje del cabezal.
4 TSR EEREKP A R T 3 Nivele el cabezal de video.
4 Asegurese de apretar firmemente la abrazadera del tazon.
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LAN

@

7

-0
U]

T

3

)

ERAEICECT TF-1IEEIETF-2100LWFnhEERL T EEL,
AC/DCTH T2 — D%k

AR BOAC/DCT T2 —LSNEERLEL,

AC/DCT BT R—DT 50 & AEDDCEHRTY v v I\ LE T,
BETLopWELIAATEEL,

ACDCT R TR—H A AEERLE T,

VM-12V (VR OY b\ T =T 2 T2 —) D

LX-ePedl&. VM-12V (V> b\ TU—=7 2 T2 —) (RIFEY) &
FERALTIVEVFDEWEIATERIETEET,

AR MBROEHRT— T IVMNMEERLEL,

TR TA—EE/NY FTYM-12VE DS LTI E T,
T — T IV EVM-1 VAN LR T

B — 7 )V AEDDCET Y v v N L E T
BFHFEDOVR T BNy T )—=HEVM- 12V T E T,

F : Connecting the power source/Controller
® Select either "F-1" or "F-2" depending on the usage.

F-1

& CAUTION: Only use the supplied AC/DC Adapter.
1 Connect the AC/DC Adapter plug to the DC Port of the Main

2

F-2 Connecting the VM-12V (V-mount Battery Adapter)

@ By using the VM-12V (V-mount Battery Adapter)
(sold separately), the LX-ePed can be operated at locations

A CAUTION: Only use the supplied Conversion Cable.
Attach the VM-12V to the Lower Column with the Adapter

1

2
3
4

Connecting the AC/DC Adapter

Unit. Be sure that the plug is firmly inserted.
Connect the AC/DC Adapter to a power outlet.

without power outlets.

Fixing Strap.
Connect the Conversion Cable to the VM-12V.

Connect the Conversion Cable to the DC Port of the Main Unit.

Attach your V-mount battery to the VM-12V.

“

F-1

N W N =

12

AY v : l"i! o
EEBIRESITTIEE

KA B IE R S A S B 152,

YEIEAC/DCIERR 22

B B AR AIAC/DCERDEE .

4 AC/DCIERE S 11 LA T-H N FHIA & 4K 9D C ELIAL b B,
RN HE B B A AA TR

4 AC/DCE 28 72 B 28 4 A FRL AT

EE-12v (VE-R OB thiEECED)

I E A EECAIVM-12V (VEI-R O B it EEC RS ,
LX-ePediF A - F & EHIEH NS
AEEEREMREREK.

15 FHE BC 25 [ 5 90 K VM- 12 VI 2 T .
FERLE L VM-12V,

VR E F TR 6 EAARRIDCE B B P2
PRV 1 HL b 22 s 2 G AL A

F

F-1

F-2

A PRECAUCION: Utilice tinicamente el cable de conversién

A WN

Conexion de la fuente de
alimentacion/controlador

Seleccione "F-1" o "F-2" segun el uso.
Conexion del adaptador de CA/CC

PRECAUCION: utilice tinicamente el adaptador de CA/CC

suministrado.

Conecte el enchufe del adaptador de CA/CC al puerto de CC de la

o

unidad principal. Asegurese de que el enchufe esté firmemente insertado.

Conecte el adaptador de CA/CC a una toma de corriente.

Conexion del VM-12V
(Adaptador de bateria con montura en V)

Mediante el uso del VM-12V (Adaptador de bateria con
montura en V) (se vende por separado), el LX-ePed se

puede operar en lugares sin tomas de corriente.

suministrado.

Fije el VM-12V a la columna inferior con la correa de fijacion del

adaptador.
Conecte el cable de conversion al VM-12V.

Conecte el cable de conversion al puerto de CC de la unidad principal.

Conecte su bateria con montura en V al VM-12V.



DC LAN

F-3

avhO—>—0Es:

LANT — 7 )V a RARDLANT — 7 ) ViR Y v O\ L E T,
Dy 78z ML TAFVIEEDTHETELIAATIEL,

F-3

EJ

Connecting the Controller

Connect the LAN Cable to the LAN Port of the Main Unit.
Insert the cable with the Lock facing down until it clicks.

)

2 LAN7—7Q/?37 hO—S—AEHLET. O IaE Ll T 2 Connect the LAN Cable to the Controller. Insert the cable
7 ?/ﬁjt ENTHETELAA T, with the Lock facing up until it clicks.
3 LEDOITLET 3 The LED will light up when properly connected.
@ LANT—D)IVENTIBEIE. OvISERLENS. T—T IV E ® To disconnect the LAN Cable, pull out the cable while
FIEHRWVTLIEEL, pressing down on the Lock.
F-3 ERIEHIER F-3 Conexién del controlador
1 BLANZERELERTHE G AR LANGE B LR FEFE . it 1) ] 78 B0 1 Conecte el cable LAN al puerto LAN de la unidad principal. Inserte
BAN IR NERE, ERW W, [0 ] AR, el cable con el bloqueo hacia abajo hasta que haga clic.
2 WLANEFR B2 M LANIE LR B2 0 . o T 1 [ e i m 2 Conecte el cable LAN al controlador. Inserte el cable con el bloqueo
NG, BB T ] ANk, hacia arriba hasta que haga clic.
3 4IRS delF 2 f5, LEDR 5T . 3 EI LED se encendera cuando esté correctamente conectado.
0 LIRHBLANEIELAT, 5SWIRIBEES, FAM@adkE. ® Para desconectar el cable LAN, tire del cable mientras

presiona el bloqueo.
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POWER

==

| |

AN

POWER

IAEY
N
\_/

POWER

G: RFRZIVERIET S

aIbA—5—DFELN—ZRIFIHIETRIELET,
FLN—ZGIETZE ERAT LN ERLET,
FhELN—ZEIETZE EBRAT LD TRLEY,
FELN—ZEFSAEEICKREDBILLET,
FRELN—ZRMETFBE LR LISRSEIEER T,
FPERE TR 147 ~H94070/400mmE L THIE I H

BEEPEARERICLOTEDIET,

G: Operating the pedestal

Use the Elevation Control Rocker to elevate the Upper
Column.

To move the Upper Column upward, tilt the Elevation Control
Rocker to the right.

To move the Upper Column downward, tilt the Elevation
Control Rocker to the left.

The raising/lowering speed of the Upper Column is in
proportion to the tilting angle of the Elevation Control Rocker.
The more the Elevation Control Rocker is tilted, the faster the
Upper Column moves.

* The raising/lowering speed is approx.

14 sec. to 40 sec./400 mm, however, the speed will vary
depending on the weight of the equipment mounted on the
LX-ePed and operating environments.

Es)

G: BfERHFABA

AN W N =

FHREAZHIRESH REFE I LA FHRE

Fehedlia 4, THE AR E LT
Kehietlia o e, THEG AR T,

I BE L PR DR E T 65 (TR
AL LR, T 6 ) T o e L b

X THEEHEZ) 14~408D /40028 K, (H 2 23 5 A AR 22

14

Operando el pedestal

Utilice el balancin de control de elevacion para elevar la
columna superior.

Para mover la columna superior hacia arriba, incline el balancin de
control de elevacion hacia la derecha.

Para mover la columna superior hacia abajo, incline el balancin de
control de elevacion hacia la izquierda.

La velocidad de subida/bajada de la columna superior es proporcional
al angulo de inclinacién del balancin de control de elevacion.

Cuanto mas se incline el balancin de control de elevacion, mas

rapido se movera la columna superior.

% La velocidad de subida/bajada es de aprox.

14 seg. a 40 seg./400 mm, sin embargo, la velocidad variara segin
el peso del equipo montado en el LX-ePed y los entornos operativos.
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